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S5000, S6000, S7000

CAME

Tlacitkovy ciselny volic

$5000
Venkovni, proti kradeZi zabezpe&ena,
9-Ciselna klavesnice pro volbu funkci

S$S6000
Zabudovatelna, proti kradezi zabezpedena,
7-Ciselna klavesnice pro volbu funkci

S$7000
Venkovni, proti kradezi zabezpecena,
7-Ciselna klavesnice pro volbu funkci

1 VSeobecny popis

Tato jednotka pfedstavuje systém odolny proti poSkozeni, ktery zabranuje brané nebo jejimu ovladacimu zafizeni

v otevieni a to dokonce i v pfipadé, kdy dojde uvnitf jednotky k poruSe nebo ke zkratovani napajecich kabeld.

Tento vyrobek byl kompletné navrzen a vyroben spole¢nosti CAME SPA zcela v souladu s platnymi bezpe&nostnimi

normami.
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2 Technicky popis
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3 Technické udaje

Kryt jednotky pro zabudovani z PVC (S6000).

Pfedni panel z materialu ZAMA, povrchova Uprava - praskova barva.

Celni kryt klavesnice s volicimi tlagitky z nerezové oceli.

Kryt jednotky pro venkovni montaz z materialu ZAMA, povrchova uprava — praskova barva (S7000).

Kryt jednotky pro venkovni montaz z lisovaného pozinkovaného plechu, povrchova Uprava - praskova barva (S5000).

Typ panelu Napéti Spotfeba proudu (1) Vykon | Pocet Cisel kédu | Pocet kombinaci Provozni teplota Stuperi jisténi
-rozsah
S5000 |12/24V a.c./d.c. | 12V d.c. 18 mA 02WwW max. 8 max. 16777216 -20°C/+70°C IP 54
24V a.c. 60 mA 14 W
S6000 12V d.c. 22 mA 0,3W max. 6 max. 1679616
S7000 24V a.c. 70 mA 1,7W

™

Hodnoty v tabulce jsou pfiblizné a plati pro zafizeni v klidu. Béhem kazdé aktivace zafizeni dojde k nartstu zhruba

050 mA.

4 Montaz
Pripravte si dostate¢né dlouhé vodice, které propoji ovladaci panel s mistem montaze tladitkového volice.

Kryt voli¢e pfipevnéte na zed pomoci kotevnich Sroubl, v pfipadeé voli¢e S6000 zabudujte kryt pfimo do zdi.
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5 Schéma elektrického zapojeni
- Propojte vodice v systému podle zobrazeného schématu.

S$6000 - S 7000

Zdrojenergie 12/24 V
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Svorkovnice fidici karty
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4 Koédovani
Po provedeni elektrického zapojeni systému pouZijte klavesnici k naprogramovani vaseho osobniho kédu.

Pfi ukladani kédu nikdy neekejte déle nez 10 sekund mezi stiskem jednotlivych tlaéitek(po pfekro&eni této doby bude
kédovani ukon&eno a musi se opakovat).
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Pri k6dovani &tyrkanalové Fidici karty (S0004) zopakuijte tento postup se zbyvajicimi tlagitky (2 — 3 — 4) a odli$nymi kédy
pro vystupy 2 - 3 - 4.
5 Obsluha zatizeni

- Zadejte na klavesnici vas osobni kéd.
Kontrolni obvod povoli maximalné 5 neplatnych kédl a potom systém vypne zhruba na jednu minutu.

- Stisknéte tlagitko E na klavesnici.

Poznamka: Jestlize je zapnuta funkce pfimé ovladani obsluhou, drzte tlagitko (E) po poZadovanou dobu.

6 Volba funkce
Prepinac se pouziva ke zvoleni nasledujicich funkci:

ZAPNUTO 1 zapnuto - 2 vypnuto Piimé ovladani obsluhou
VYPNUTO 1 vypnuto — 2 zapnuto Krok za krokem
1 vypnuto — 2 vypnuto 1 sekundové intervaly

Dulezité: U ctyrkanalového panelu je mozné spustit tyto funkce pouze na vystupu OUT 4.
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