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PODPOVRCHOVA POHONNA JEDNOTKA PRO KRIDLOVE BRANY




,DULEZITE MONTAZNi

,UPOZORNENI: NESPRAVNA MONTAZ MU
DODRZUJTE VSEG

,TENTO NAVOD JE URCEN POUZE PRO PROFE

EZPECNOSTNi POKYNY“
PUSOBIT VAZNE SKODY, PROTO PECLIVE
TAZNi POKYNY*
BO KVALIFIKOVANE INSTALACNi TECHNIKY*

1 Popis symbolu

@ Tento symbol vas upozorriuje, abyste vénovali ¢teni pfislusné &asti zvlastni pozornost.

A Tento symbol vas upozorfiuje, Ze se pfisluSna Cast tyka otazek bezpecnosti.
L Tento symbol upozorfiuje na to, co je tfeba sdélit koncovému uzivateli.

2  Ucel pouziti a aplikace
2.1 Ugel pouziti
Pohonna jednotka FROG byla zkonstruovana pro ovladani kfidlovych bran u rodinnych domk( a obytnych objekt(.

@ Pouziti tohoto vyrobku pro jiné nez vy$e uvedené ucely a provadéni montaze jinym zplsobem, nez je zplsob popsany
v tomto technickém navodu, je zakazano.

2.2 Omezeni pouziti

Model FROG-AV FROG-A/ FROG-AE
Max. Sifka kFidla brany (m) 1,3 BIoN 2,5% 2,0
Max. hmotnost kfidla brany (kg) 300 400 600 800

Poznamka: doporu¢ujeme namontovat na kfidlo brany elektromagneticky zamek.

Rizeni jakosti spoleénosti CAME cancelli automatic! je certifikovano podle ISO 9001:2000 a environmentalni fizeni ma
certifikaci ISO 14001. Konstrukce a vyroba v§ech produktti CAME probiha v Itélii. Tento vyrobek odpovida nasledujicim
normam: viz prohlaseni o shodé.

4 Popis A N A

4.1 Pohonna jednotka

Tento vyrobek je kompletné navrzen a vyroben spolec¢nosti CAME Cancelli Automatici s.p.a. a odpovida pozadavkim
aktualnich bezpecnostnich predpist. Zaruka 24 mésicl, pokud nedojde k zasahu do zafizeni.

Pohonna jednotka se sklada ze zakladni skiiné, mechanismu odblokovani motoru, motoru s pfevodovkou a tahla. Skfin
pohonné jednotky je vyrobena z plastu (ABS) tloustky 1,5 mm s ocelovym dnem tloustky 4 mm. Uvnitf skfiné je uloZen
mechanismus pro ruéni odblokovani pomoci specialniho klice a motor s pfevodovkou v hlinikové skfini se samosvornym
prevodem, Snekem a spiralovym pastorkem. Ovladaci tahlo je spojeno s pfevodovkou.

4.2 Technické udaje

FROG-A 230V FROG-AV FROG-AE

Napajeci napéti: 230 V 50/ 60 Hz Napajeci napéti: 230 V 50 / 60 Hz Napajeci napéti: 230 V 50 / 60 Hz
Napajeni motoru: 230 V 50 / 60 Hz Napajeni motoru: 230 V 50/ 60 Hz Napajeni motoru: 230 V 50 / 60 Hz
Max. odbér proudu: 1,9 A Max. odbér proudu: 2,5 A5000/ Max. odbér proudu: 1,9 A

PFikon: 200 W Vykon: 300 W Vykon: 200 W

Max. kroutici moment: 320 N Maximalni moment: 240 N Maximalni moment: 320 N

Doba otvirani (90°): 18 s Doba otvirani (90°): 9 s Doba otvirani (90°): 18 s
Prevodovy pomér: 1/1152 Prevodovy pomér: 1/1152 Prevodovy pomér: 1/1152

Cinitel vyuziti: 30% Pracovni cyklus: 30% Pracovni cyklus: 30%

Stupen ochrany IP67 Stupen ochrany: IP67 Stupen ochrany: IP67

Tepelna ochrana motoru: 150 °C Tepelna ochrana motoru: 150 °C Tepelna ochrana motoru: 150 °C
Hmotnost: 11 kg Hmotnost: 11 kg Hmotnost: 11 kg
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4.3 Rozméry
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5 Instalace
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A Montaz musi byt provadéna pouze zkuSenymi kvalifikovanymi osobami a béhem montaze musi byt dodrzovany

vSechny platné predpisy.

5.1

Piedbézné kontroly

A Pred zah4jenim montaze provedte nasledujici:
» Ujistéte se, zda mate k dispozici vhodné vicepolové vypinaci zafizeni, u kterého nebude vzdalenost mezi kontakty vetsi

nez 3 mm a nezavislé napajeni (s moznosti odpojeni).
» Zkontrolujte, zda mate k dispozici vhodna vedeni a potrubi pro elektrické kabely, které je budou chranit pfed mechanickym

poskozenim:

+ UloZte potrubi pro odvedeni vody, kterd by mohla zpUsobit zamrznuti;

« @) Ujistéte se, zda jsou vdechna zapojeni uvnitf skiiné (ktera nalezi k ochrannému okruhu) opatfena specialni izolaci,

ktera zajisti jejich ochranu pred jinymi vodivymi prvky uvnitf skfiné.
Zkontrolujte tuhost konstrukce vrat, funkci zavésl a Ze mezi pohyblivymi a pevnymi souc¢astmi nedochazi k treni.
Zkontrolujte pritomnost mechanickych dorazu pro otevieni a zavieni vrat.

5.2 Typ kabelu a prurez

Zkontrolujte, zda mate k dispozici naradi a materialy, které budete potfebovat pro montaz zafizeni, abyste mohli pracovat v
bezpecném prostredi podle platnych norem a predpisu. Na nasledujicim obrazku je uvedena minimalni sestava naradi pro

montaz zafizeni.

/

&= )

5.3 Typ kabelu a priifez

Pripojeni Typ kabelu |Délka vodice 1az 10 m Délka kabelu 10 az20 m | Délka kabelu 20 az 30 m
Napajeni ovladaciho panelu 3G x 1,5 mm? 3G x 1,5 mm? 3G x 2,5 mm?
Napajeni motoru 4G x 1,5 mm? 4G x 1,5 mm? 4G x 2,5 mm?
Majak FROR CEIl |2x 1,5 mm? 2x1,5mm? 2x1,5mm?
Vysilaci fotoburiky CZISI-ZEZN 2 x 0,5 mm? 2 x 0,5 mm? 2 x 0,5 mm?
Prijimaci fotoburiky 50267-2-1 |4 x 0,5 mm? 4 x 0,5 mm? 4 x 0,5 mm?
Napajeni pfisluSenstvi 2 x 0,5 mm? 2 x 0,5 mm? 2 x 1 mm?
Ovladaci a bezpe¢nostni zafizeni 2 x 0,5 mm? 2 x 0,5 mm? 2 x 0,5 mm?
T ety | TwisTaTo

Pripojeni antény RG58 Max. 10 m

Poznamka: Neodpovida-li délka kabelu hodnotam uvedenym v tabulce, musite urcit spravny prurez kabelu podle
skute¢ného prikonu pfipojenych zafizeni podle pozadavk( normy CES EN 80204-1.
Pro pfipojeni, ktera vyzaduji nékolik postupnych zatézi, musi byt velikosti uvedené v tabulce znovu pfehodnoceny podle

skute€ného prikonu a aktualnich vzdalenosti. Jsou-li pfipojovana zafrizeni, ktera nejsou popsana v tomto navodu, postupujte
podle pokyn( uvedenych v jejich navodech k pouziti.




5.4 Standardni instalace
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5.5 Montazni schéma

Jednotka FROG
Ovladaci panel
Bezpecnostni fotoburiky
Prijimac

PFepinac ovladany kli¢em

Anténa

Ovladaci klavesnice
Majak

Sloupek fotoburiky
Instalaéni krabice
Vysila¢
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5.6 Instalace jednotky A

- Zkontrolujte funkci pevnych a pohyblivych dill konstrukce, které ponesou pohonnou jednotku;

- Podle typu nosné konstrukce a poZzadovaného otevirani uréete pfesnou polohupohonné jednotky pro standardni montaz,

podobné jako na uvedeném vykresu;
- Ustavte koncové dotazy pro otevienia zavreni (Obr. 4, str. 5)
- Na vybraném misté vykopejte jamu odpovidajici. rozmérdm jednotky (Obr. 3);

- Pripravte systém odvodu vody ze zakladd, jejiz prinik by mohl zavinit oxidaci. (Obr. 3 - ¢ast 1);

- Zakladova skfif usnadnuje a urychluje usazeni jednotky. UloZzte ji do jamy tak, aby jeji Cep leZel v jedné ose s hornim
zavésem (Obr. 3 - Cast 2), zalejte betonem (Obr. 3 - ¢ast 3). Kontrolujte dokonalé vyrovnani podle vodovahy. Horni okraj

skFiné by mél pfe¢nivat o 3 mm nad terénem (Obr. 3 ¢ast 4);

- Podle navodu a bezpecnostnich predpist naplanuijte trasu kabell k pfipojovacimu otvoru skfiné (Obr. 3 - ¢ast 5);
- Na oto¢né Cepy zakladové skiiné a tahla vrat naneste mazaci tuk; zavés a paka ¢epu musi byt v jedné ose;

Obr.3 ——2

_- | oo — _ svary vynechte (Obr. 3-Cast 6).

=

- Kf¥idlo vrat nasadte mezi horni zavés a paku Cepu; zavés

== — a paka ¢epu musi byt v jedné ose;

- Péku ¢epu upevnéte na kfidlo vrat pomoci bodovych svarti
po 3 az 4 cm celé sty¢né plochy. V blizkosti zavitu Sroubd

|
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- Podle obrazku 4-1 zasroubujte Sroub M10 x 100 (A) a Ml 0 (B) na rameno motoru (instalace VPRAVO), pro instalaci
VLEVO pouzijte obrazek 4-2 N;

- Motor pfipevnéte ke skfini pomoci svornikl a zajistéte maticemi a podlozkami;

- mezi rameno motoru a paku skfiné vlozte ovladaci paku (C ) a elektronicky zavrete vrata proti koncovému dorazu. Sefidte
polohu Sroubu (A), aby se dotykal ovladaci paky (C).

- Pfi ovéfovani funkce upravte polohu Sroubu tak, aby dovolil dostate¢ny tlak na kfidlo vrat pfi zavirani a umoznil jejich
uvolnéni pfi odblokovani mechanismu.

- Po skoné&eni sefizovani zajistéte matici (B).

Obr. 4
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5.7 Rucni odblokovani

- V naléhavych pripadech (napf. pri vypadku elektrického proudu) umoznuje mechanismus vrata pfi zavirani odblokovat,

- Muzete se rozhodnout pro jeden ze tfi modell: model A4366 se specialnim klicem (Obr. 5-A), model A4365 s tfifadym
klicem a model A4364 s pakovym kli¢em (Obr. 5-B). Zapadku odblokovaciho mechanismu musime potfit mazacim tukem
(Obr. 5-B - ¢ast 3); Funkci jednotlivych typd odblokovacich mechanismu zjistite v dokumentaci.

N. B.: operaci odblokovani provadeéjte jen v pfipadech nouze pfi odpojeném pfivodu elektrického proudu.

Obr. 5

6 Pripojeni ovladaciho panelu

- Pfipojeni kabell motor(i doporu¢ujeme provést v instalac¢nich krabicich;
- Na dalsi informace tykajici se funkci se podivejte do technické dokumentace ovladacich paneld.

Prevodovy motor Ovladaci panel

FROG-A 230V ZA3 - ZA3N - ZA4 - ZA5 - ZM2 - ZM3E
FROG-A 230V ZA3 - ZA3N - ZA4 - ZA5 - ZM2 - ZM3E
FROG-AE ZM3E




7 Bezpecnostni pokyny

A Dilezité bezpecnostni pokyny

Tento vyrobek maze byt pouzit jen k plvodné uréenému Ucelu, jakékoli jiné pouziti je nespravné a potencialné nebezpecné.
Vyrobce nemuZe zodpovidat za zadné Skody zavinéné nespravnym pouZitim vyrobku. Nepracujte v blizkosti zavésu vrat

a dal$ich pohyblivych mechanickych dild. KdyZ je pohonna jednotka v ¢innosti, nezdrZujte se v prostoru zavirani/otevirani
kridel vrat. Nepokousejte se plisobit silou proti pohybu pohonné jednotky, protoZe to mize mit nebezpecéné nasledky.

17
1
i

Nedovolte détem, aby si hraly nebo se zdrzovaly v prostoru zavirani/otevirani vrat.
Dalkovy ovladac a jakékoli jiné ovladaci zarizeni ukladejte mimo dosah déti, aby nemohlo dojit k neimysiné aktivaci
pohonu. V pfipadé neobvyklé ¢innosti pohonnou jednotku prestarite pouzivat.

Nebezpedi vazného poranéni rukou Nebezpeci! Vysoké napéti

Nebezpeci vazného poranéni nohou Neprochazet béhem &innosti

éeni.

bez predchoziho upozorn

énény
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8 Udrzba
8.1 Pravidelna udrzba

W Uzivatel by mél provadét nasledujici tkony pravidelné udrzby: gistit priihledné kryty fotobunék; kontrolovat
spravnou funkci bezpecnostnich zafizeni; odstranovat pfipadné prekazky.

Doporucujeme kontrolovat stav mazani a dotazeni kotevnich Sroubl pohonné jednotky.

Pfi kontrole Gc¢innosti bezpecnostnich zafizeni umistéte béhem zavirani brany pred fotoburiku néjaky pfedmét. Jestlize se
pohonna jednotka zméni smér pohybu nebo se zastavi, funguji fotoburiky spravné.

Toto je jediny Ukon Udrzby, ktery Ize provadét s pfipojenym napajenim.

Aby nedoslo k nehodam pfi pohybu vrat, odpojte prfed provadénim udrzby pfivod elektrického proudu k jednotce.
Fotoburiky Cistéte hadfikem navihenym vodou. NepouZivejte rozpoustédla nebo jiné chemikalie, které by mohly zafizeni
znicit.

V pfipadé jakéhokoliv neobvyklého chvéni nebo skfipani namazte pohybliva spojeni tukem, jak ukazuje obrazek.
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Zajistéte, aby do paprsku fotobunék nezasahovaly zadné rostliny a aby nebyly v draze vrat zadné prekazky.

8.2  Odstranovani problému

PORUCHY MOZNE PRICINY KONTROLY A ODSTRANENI
Vrata se neoteviraji ani |+ Chybi napajeni * Zkontrolujte napajeni pohonu
nezaviraji » Motor je odblokovany * Volejte servisni stfedisko

« VV dalkovém ovladadi jsou vybité baterie * Vyménte baterie

* Vysilag je nefunkéni * Volejte servisni stfedisko

« Stop tlacitko ma slepené kontakty nebo je rozbité | « Volejte servisni stfedisko
« Tlacitko otevirani/zavirani nebo spinaci skfiflka |+ Volejte servisni stfedisko
maji slepené kontakty

Vrata jdou otevfit, ale |+ Je sepnuta fotoburika * Zkontrolujte Cistotu a fadny stav fotobunék
nejdou zavfit * Volejte servisni stfedisko
Nefunguje majak + Je spalena zarovka * Volejte servisni stfedisko




Zaznamy o pravidelné udrzbé (pro uZivatele) (kaZdych 6 mésicti)

Datum

Pozn.

Podpis

o0 mimoradné udrzbé

Razitko instala¢niho
technika

V4 rove

Jméno provoz

Datum zakazky

specializova

P is technika
o) objedn

Razitko instalaéniho
technika

Jméno provozovatele:

Datum zakazky

Podpis technika

Podpis objednatele

Zakazka provedena

Razitko instalaéniho
technika

Jméno provozovatele:

Datum zakazky

Podpis technika

Podpis objednatele

Zakazka provedena

Automatici s.p.a. kdykoliv zménény bez predchoziho upozornéni.
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Razitko instalacniho
technika

Jméno provozovatele:

Datum zakazky

Podpis technika

Podpis objednatele

Zakazka provedena

Jméno provozovatele:
Datum zakazky
Podpis technika
Podpis objednatele

Razitko instalaéniho
technika

Zakazka provedena

9 Demontaz a likvidace

W Na svych pracovistich realizuje spoleénost CAME cancelli automatici s.p.a: systém Fizeni ochrany Zivotniho prostedi
odpovidajici pozadavkim normy UNIEN ISO 14001.
Pokraéujte prosim v naéem L’Jsili které se tyka ochrany iivotniho prostFedi coz spoleénost CAME povazuje za jednu z

likvidace:

@ LIKVIDACE OBALU

Soucasti obalu (karton, plasty atd.) jsou vSechny klasifikovany jako pevny komunalni odpad a mohou byt proto jednoduse
likvidovany s moznosti vyuziti recykla¢nich procesu.

Pred zahajenim likvidace je vzdy vhodné, abyste si zkontrolovali platnost prislusnych predpisti v misté instalace zafizeni.
PROVADEJTE PROSIM RADNOU LIKVIDACI!

@ LIKVIDACE VYROBKU

Nase produkty jsou vyrobeny z riznych druhi materialu. VétSina z nich (hlinik, plasty, kov, elektrické vodice atd.) muze byt
odevzdana v béznych sbérnych dvorech a muze byt také recyklovana.

OvSem jiné komponenty (elektrické desky, baterie dalkového ovladani atd.) mohou obsahovat nebezpecné latky.

Proto by mély byt tyto komponenty vyjmuty a mély by byt odevzdany v pfisluSnych stfediscich, kde bude zajisténa jejich
kvalifikovana likvidace.

Pfed zahajenim likvidace je vzdy vhodné, abyste si zkontrolovali platnost pfislusnych predpist v misté likvidace.
PROVADEJTE PROSIM RADNOU LIKVIDACI!

M0 Prohléenivjrobce | 11 [ L L0 DL 00 LS W f

c E PROHLASENI O SHODE

Podle prilohy Il B normy 98/37/EC pro strojni zafizeni

CAME Cancelli Automatici S.p.A.
via Martin delta Liberta, 15
AME 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
C wrowsne - te] (+39) 0422 4940 - fax (+39) 0422 4941
internet:www.came.it - e-mail: info@came.it

DULEZITE VAROVANI!
Nepouzivejte vyse uvedené zafizeni pred uplnym dokonc¢enim montaze.
Vyrobeno zcela v souladu se smérnici 98/37/EC pro strojni zafizeni.

Na vlastni zodpovédnost prohladujeme, Ze nize uvedené zafizeni pro automaticka
garaZova vrata a vjezdy:

FROG-A / FROG-AV /| FROG-AE
... splriuji poZadavky tuzemskych zakont souvisejicich s nasledujicimi smérnicemi EU
a nasledujicimi normami.

98/37/CE - 98/79/CE SMERNICE PRO STROJNI ZARIZENI GENERALNI REDITEL

2004/108/CE SMERNICE ELEKTROMAGNETICKE KOMPATIBILITY Pan Andrea Menuzzo
2006/95/CE SMERNICE PRO NizZKA NAPETI

89/106/CEE SMERNICE PRO STAVEBNI VYROBKY /

EN 13241-1 EN 12635 EN 61000-6-2 /Wﬁd/
EN 12453 EN 12978 EN 61000-6-3

EN 12445 EN 60335-1

Referencni kéd pro vyZadani ovérené kopie originalu: DDF B EN A001f
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