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NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU ORÁMOVÁNÍ DVÍŘEK DLS 
NEREZ L profilem 

 
 
 

Montáž: 
 

1. Na rovné, čisté ploše poskládejte odmaštěný rámeček (odmaštěn z vnitřní strany). 

2. Je důležité dodržet pravý úhel. 

3. Na rohovník  naneste lepidlo (doporučujeme Den Braven MAMUT GLUE). Nenanášet na střed rohovníku. 

4. Takto připravený rohovník přitiskněte z vnitřní strany na roh rámečku (4x). 

5. Zkontrolujte pravý úhel a nechte zaschnout 24 hodin. 

6. Po zaschnutí sloupněte ochranou folii. Na schránku ze strany dvířek bodově naneste lepidlo a hotový rámeček    

opatrně nasuňte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod na údržbu: 
 

Nerezové díly: 
Nerezové díly čistěte jemným navlhčeným hadříkem. Vhodná je teplá voda s běžnými čisticími prostředky (Jar, mýdlová 

voda). V žádném případě nepoužívejte drsné čisticí prostředky (drátěnku). 

Nerezové díly jsou vyrobeny z nerez plechu, přesto může v důsledku počasí docházet ke vzniku skvrn. Takové skvrny 

můžete očistit přípravkem na ošetření nerezového nádobí. Nevhodné je použití benzínu, který může na povrchu vytvořit 

duhové zabarvení.  

Nikdy nepoužívejte prostředky na čištění dřezů nebo vodovodních baterií, u kterých se počítá v konečné fázi s dokonalým 

opláchnutím vodou (viz. návod na těchto výrobcích). 

 

 


